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Faktor1l-Sensoren im Kunststoff-Gewinderohr

Turck erweitert uprox-Familie um induktive Sensoren im einteiligen
Kunststoff-Gewinderohr-Design

Mulheim, 7. November 2018 — Induktive Sensoren im Kunststoff-
Gewinderohr-Design mit antivalentem Ausgang erweitern Turcks
uprox-Familie von Faktorl-Sensoren, die auf alle Metalle den
gleichen hohen Schaltabstand haben. Die neuen Sensoren verbinden
die Vorteile eines einteiligen Rohrs mit denen einer geschlossenen
Front und einer transluzenten Endkappe. So profitieren Anwender von
erhohter Dichtigkeit und langer Lebensdauer. Die transluzente
Endkappe ermdglicht eine rundum sichtbare Statusriickmeldung. Dies

erspart dem Anwender Zeit bei der Inbetriebnahme oder Fehlersuche.

Das Gewinderohr und die Frontkappe bestehen aus
Flussigkristallpolymer (LCP), die Endkappe aus Ultem. Beides sind
besonders resistente Kunststoffe, die sich in Applikationen mit hoher
Feuchtigkeit und korrosiven Medien bewahrt haben. Weil dort auch
haufig Targets aus Edelstahl verwendet werden, spielen die neuen
uprox-Faktorl-Sensoren hier einen weiten Trumpf aus. Die ersten
sechs Geratevarianten im neuen Design sind ab sofort verfligbar:
jeweils drei bundige und drei nichtbindige Modelle in M12, M18 und
M30. Alle weiteren Kunststoff-Gewinderohrgerate mit M12-Stecker

werden in den kommenden Monaten umgestellt.
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