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Temperatursensoren mit Plug & Play

Turcks robuste TS+ Sensoren mit 10-Link bieten smarte Funktionen fir
einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte

Mulheim, 14. Dezember 2020 — Turck erweitert seine innovative
Fluidsensorik-Familie um |O-Link-fahige Sensoren zur flexiblen und
zuverlassigen Messung von Prozesstemperaturen. Verfligbar sind
sowohl Kompaktgerate mit integriertem Temperaturfiihler (TS700) als
auch Auswerte- und Anzeigeeinheiten (TS720) fiir den Anschluss von

Widerstandsthermometern oder Thermoelementen.

Als Mitglied der mit dem iF Design Award pramierten Fluidsensorik-
Familie erfullen auch die TS+ Sensoren steigende Anspriiche an eine
einfache Inbetriebnahme und hohe Anlagenverfiigbarkeit. Dazu tragt
das robuste Edelstahl-Gehause mit Touch-Bedienung anstelle
mechanischer Bedienelemente bei, das dank der Schutzarten IP67
und IP69K optimal fiir den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
gewappnet ist. Die 10-Link-Schnittstelle stellt dem Anwender neben
Prozesswerten zahlreiche Condition-Monitoring-Daten fir smarte

[loT-Anwendungen zur Verfligung.

Um die Inbetriebnahme zu vereinfachen, bieten die TS+ Gerate auch
die bereits von den Druck- und Strémungssensoren PS+ und FS+
bekannte automatische Erkennung der Ausgangsart (PNP/NPN bzw.
Strom/Spannung). Die Auswertegerate der Reihe TS720 erkennen
auflerdem die Art des angeschlossenen Temperaturfihlers (TC oder
Pt), womit eine haufig vorkommende Fehlerquelle eliminiert wird. Soll
der TS+ in bestehende Anlagensysteme integriert werden oder
vorhandene Sensoren ersetzen, erlaubt die Auswahl
unterschiedlicher 10-Link-Prozessdaten-Profile eine schnelle

Anpassung ohne aufwandige Anderungen in der Steuerung.

Typische Einsatzbereiche der TS+ Sensoren liegen im Maschinen-
und Anlagenbau sowie in der Prozessindustrie. Kompaktgerate der
Bauform TS700 arbeiten in einem Messbereich von -50 bis +150 °C.
Abhangig vom angeschlossenen Temperaturfihler, decken Auswerte-
und Anzeigeeinheiten vom Typ TS720 sogar Temperaturbereiche
zwischen -200 und 1800 °C ab.
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Der TS+ wird Uber kapazitive Touchpads
bedient und stellt Werte auf einem
vierstelligen 14-Segment-Display dar

WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-
2860 _temperatursensoren-mit-plug-play-
39141.php
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