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IP67-1/0-Modul fur serielle Schnittstellen

Das TBEN-S-2COM bindet direkt im Feld RS232-, RS485- und Modbus-RTU-
Geréte Uber Turcks Multiprotokoll-Standard an Ethernet-Netzwerke an

Mulheim, 19. Oktober 2017 — Turck erweitert seine ultrakompakte 1/0-
Modulfamilie TBEN-S um eine Variante fir serielle Schnittstellen. Das
TBEN-S-2COM bindet Gerate mit RS232- oder RS485-Schnittstelle
direkt im Feld an Steuerungen mit den Protokollen Profinet,
Ethernet/IP oder Modbus TCP an. Damit sparen Anwender lange
Verdrahtungswege zum Schaltschrank. Die Charakteristik der beiden
seriellen Ports kann der Anwender frei zwischen RS232 und RS 485
wahlen. Daruber hinaus bietet das Modul vier 1/Os, die
konfigurationslos als Ein- oder Ausgang benutzt werden kénnen. Den
Einsatz in sehr anspruchsvollen Umgebungen ermdglichen die hohen
Schutzarten IP65, IP67 bis IP69K sowie der erweiterte

Temperaturbereich von -40 bis +70 °C.

Eine Client-Funktion fur Modbus RTU ist im 1/0-Modul bereits
integriert. Dadurch entfallt beim TBEN-S-2COM der Aufwand, Zugriffe
auf Modbus in der Steuerungsumgebung selbstéandig zu
programmieren. Bis zu 64 Modbus-RTU-Gerate pro Modul kénnen am

Netzwerk angebunden werden.

Da das Modul in der Lage ist, auch im Profinet- oder Ethernet/IP-
Betrieb Giber Modus TCP zu senden, kann es Report-Daten von
Sensoren und Aktoren einfach parallel an Edge-Gateways, Daten-
Hubs oder Cloud-Systeme ubertragen. Gangige Systeme, wie
Microsoft Azure, IBM Bluemix, aber auch viele OPC-UA-Server
unterstitzen zusatzlich die Kommunikation via Modbus TCP. So
ermoglicht das TBEN-S-2COM Big-Data-Anwendungen zur
vorausschauenden Wartung auch fiir Gerate mit serieller
Schnittstelle.

PRESSE-INFORMATION 18/17

Turck1817.jpg:
Das TBEN-S-2COM verbindet direkt im

Feld serielle Schnittstellen mit Profinet,
Ethernet/IP, Modbus TCP

PRESSE-KONTAKT

Klaus Albers

Leiter Marketing Services & Public Relations
Telefon: +49 208 4952-149

Mobil: +49 160 93950359

Mail: klaus.albers@turck.com

Web: www.turck.de/presse

LESER-KONTAKT

Deutschland:

Hans Turck GmbH & Co. KG

WitzlebenstralRe 7 | 45472 Mulheim a. d. Ruhr
Telefon: +49 208 4952-0

Mail: more@turck.com

Web: www.turck.com

Osterreich:

Turck GmbH

Graumanngasse 7/A 5-1 | A-1150 Wien
Telefon: +43 1 4861587

Mail: austria@turck.com

Web: www.turck.at

Schweiz:

Bachofen AG

Ackerstrasse 42 | CH-8610 Uster
Telefon: +41 44 9441111

Mail: info@bachofen.ch

Web: www.bachofen.ch

Text und Bild finden Sie zum Download unter:
www.turck.de/presse



